
 
MÔ TẢ SẢN PHẨM 

Bảng dữ liệu kỹ thuật 

PP H250 GP/3 
Polypropylene  

 
PP H250 GP/3 là polypropylene homopolymer có phân bố trọng lượng phân tử tiêu chuẩn. 
Sản phẩm có phạm vi dòng nóng chảy cao, một gói ổn định tối ưu và các đặc tính cơ lý cân 
bằng. 
 
CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH  
PP H250 GP/3 là một  sản phẩm có công dụng phổ biến, nó được khuyến cáo cho các ứng 
dụng ép phun và pha trộn. Sản  phẩm này tuân thủ Quy định Chất tiếp xúc thực phẩm của 
Liên Minh Châu Âu. 
Đặc tính vật lý  Các giá trị 

điển hình* 
Phương pháp  

Lưu biến học   
Tốc độ dòng nóng chảy, g/10 phút 
(230oC/2,16 kg) 

25,0 GOST 11645 
(phương pháp tương tự ISO 1133) 

Cơ học    
Giới hạn ứng suất kéo MPa  
(50 mm/phút) 

30,0 GOST 11262 
(phương pháp tương tự ISO 527-2) 

Tỉ lệ giãn dài giới hạn, % 
(50 mm/phút) 

10 GOST 11262 
(phương pháp tương tự ISO 527-2) 

Hệ số uốn, MPa 
(5 mm/phút) 

1300 GOST 9550 
(phương pháp tương tự ISO 178) 

Độ bền va đập theo kiểu Izod có rãnh khía  
kJ/m2 (23oC) 

2,0 GOST 19109 
(phương pháp tương tự ISO 180) 
 

 


